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Znak sprawy: DZP.220.35.2019.ZM

Nr rej.:ZP.14.PN14.Wielichowo 03.2019
 Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 roku
Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejsze zestawienie  - parametry oferowane przez Wykonawcę, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 
Producent / Firma: .....................................................................................

Oferowany model, typ: ...............................

Wersja konstrukcyjna z roku: ...........................

Rok produkcji: ...........................

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY


	Wartości wymagane (wypełnia wykonawca)

TAK/NIE
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

(wypełnia Wykonawca)



	1
	2
	3
	4

	I.
	PARAMETRY OGOLNE

	1
	Fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2018 r. z pełną gwarancją liczoną od daty dostawy do Zamawiającego
	
	

	2
	Silnik wysokoprężny o mocy 100-120 KM
	
	


	3
	Wysokość podnoszenia na widłach w zakresie 7-8 m
	
	

	4
	Udźwig maksymalny na widłach min. 3000 kg
	
	

	5
	Długość maksymalna maszyny (bez wideł) maks 5m
	
	

	6
	Wysokość maszyny maks. 2,5 m
	
	

	7
	Szerokość maszyny maks. 2,4 m
	
	

	8
	Samopoziomujące się szybkozłącze osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia
	
	

	9
	Dodatkowy obwód hydrauliczny wyposażony w szybkozłącze do uzbrojenia maszyny w osprzęt np. w zamiatarkę ze stałym przepływem oleju
	
	

	10
	Napęd maszyny na dwie osie 4x4
	
	

	11
	Trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętne, „tryb kraba”
	
	

	12
	4 koła równe z oponami o rozmiarze 24 cale
	
	

	13
	Skrzynia biegów mechaniczna min 4 biegowa
	
	

	14
	Sterowanie kierunkiem jazdy oraz pracą układu roboczego za pomocą pojedynczego joysticka
	
	

	15
	Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
	
	

	16
	Oświetlenie robocze z przodu i tyłu ładowarki
	
	

	17
	Zbiornik paliwa min 140 litrów
	
	

	18
	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie oleju min. 120 l/min i ciśnieniu roboczym min. 230 bar wyposażony w system umożliwiający wykorzystanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach
	
	

	19
	Zaczep z tyłu maszyny do przyczep z wyjściem elektrycznym i hydraulicznym uciąg do 10 ton
	
	

	20
	Łyżka 1,5 m³ szerokość minimum 2,4 m
	
	

	21
	Łyżka krokodyl szerokość minimum 2,4 m
	
	

	22
	Widły do palet
	
	

	II.
	WYMAGANIA DLA KABINY

	1
	Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS
	
	

	2
	Klimatyzacja kabiny
	
	

	3
	Tylne i boczne szyby otwierane
	
	

	4
	Przednia szyba wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz
	
	

	5
	Fotel kierowcy regulowany
	
	

	6
	2 lusterka wsteczne z przodu, 3 lusterko z tyłu
	
	

	7
	Wizualny i dźwiękowy wskaźnik przeciążenia ramienia teleskopowego
	
	

	8
	Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza
	
	

	9
	Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego ciśnienia oleju
	
	

	10
	Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna wysokiej temperatury płynu chłodniczego
	
	

	11
	Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego poziomu płynu chłodzącego
	
	

	12
	Licznik przepracowanych godzin maszyny
	
	

	13
	Wskaźnik poziomu paliwa
	
	

	14
	Prędkościomierz
	
	

	15
	Obrotomierz
	
	

	16
	Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
	
	

	17
	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe
	
	

	18
	Instalacja radiowa z odtwarzaczem CD
	
	

	19
	Immobiliser
	
	

	III.
	 WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Dostawa urządzenia do Zamawiającego  Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie, adres: ul. Ziemińska 1, 64-050 Wielichowo na koszt i ryzyko Wykonawcy
	
	

	2
	Czas dostawy urządzenia nie później niż  14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	
	

	4
	Katalog części zamiennych
	
	

	5.
	Gaśnica, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, lampa migowa, apteczka
	
	

	IV.
	GWARANCJA I SERWIS

	1
	Okres gwarancji  nie krótszy niż 12 miesiące liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do bieżącej eksploatacji 
	
	

	2
	Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. Przedstawiciel służb serwisowych zgłosi się do miejsca zakupionego urządzenia. W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do użytkownika urządzenia na koszt  gwaranta.

W przypadku gdy naprawa musiałaby wiązać się z transportem maszyny do punktu naprawy – koszty pokrywa Wykonawca.
	
	

	3
	Wykonawca,  w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji  przeglądów okresowych - zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta urządzeń (co 500 mtH)
	
	

	3
	W okresie gwarancji podjęcie naprawy nośnika musi wynosić maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie do 5 roboczych dni od daty jej rozpoczęcia
	
	

	4
	Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
	
	

	5
	W przypadku napraw – okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia (należy wskazać adres, siedzibę i nr. telefonu punktów serwisowych)
	
	

	V.
	SZKOLENIA

	1
	Szkolenie: przynajmniej trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi nośnika teleskopowego.

	
	


UWAGA!   Warunki opisane wyżej stanowią minimum, które oferowany przez wykonawcę ciągnik musi spełniać.  Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

1. Warunki opisane wyżej stanowią minimum, które oferowane przez wykonawcę urządzenie musi spełnić.    Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

2. Oferowane urządzenie musi spełniać postanowienie dyrektywy 2006/42/WE (rozporządzenia MG z 21.10.2008r.) i innych odnoszących się do niej dyrektyw, w tym: posiadać deklaracje zgodności, być oznakowane znakiem CE, posiadać instrukcję (DTR), posiadać podstawowe wyposażenie specjalne i osprzęt, umożliwiający jego regulację, konserwację i użytkowanie bez stwarzania zagrożeń.

3.  Dostawca sporządzi protokół dostawy, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.

    ...........................dnia................................                                     ....................................................................

                                                                                                                                        podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń woli w imieniu Wykonawcy              


ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

tel.: +48 81 47 86 700/800, fax: +48 81 47 86 900

www.iung.pulawy.pl, e-mail:iung@iung.pulawy.pl

NIP: 716-000-42-81

