IUNG-PIB w Putawach

Putawy ul. Czartoryskich 8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Prace konserwatorsko-pielegnacyjne na terenie historycznego ogrodu w
zespole rezydencyjnym ks.Czartoryskich w Putawach

24-100 Putawy ul. Czartoryskich 8, dziatka nr ew. 2416 / 16

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznastwa - Panstwowy Instytut
Badawczy
24-100 Putawy, ul. Czartoryskich 8

BRANZE: Tereny zieleni
SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Andrzej Strzatek
DATA OPRACOWANIA: 18.10.2019
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2175



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 A. Usuwanie drzew i krzewoéw
1| KNR 2-21 | Usuniecie starych lub uszkodzonych krzewéw bzu szt.
d.1| 0105-01 | czarnego. Analogia do wykopanie krzewow w celu
analogia | przesadzenia.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 16-20 cm. Zastosowano | szt.
d.1 0111-01 wspotczynnik do R=1,1
analogia | W kalkulacji uwzgledniono:
- Sciecie drzewa na poziomie gruntu,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
- aplikacja srodka herbicydowego na Sciety pien,
zapobiegawczo w celu eliminacji odrostéw korzeniowych,
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
3] KNR2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 16-20 cm. Zastosowano | szt.
d.1l 0111-01 wspotczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki terenowe (w
analogia | wodzie na linii brzegowej Lachy)
W kalkulacji uwzgledniono:
- Sciecie drzewa,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o $r.pnia 16-20 cm. szt.
d.1] 0111-06 | Wspodtczynnik do R=1,05
analogia | W kalkulacji uwzgledniono:
- Sciecie drzewa na poziomie gruntu,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
- aplikacja srodka herbicydowego na Sciety pien,
zapobiegawczo w celu eliminacji odrostéw korzeniowych,
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5/ KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o ér.pnia 16-20 cm. szt.
d.1| 0111-06 | Zastosowano wspotczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
analogia | terenowe (w wodzie na linii brzegowej tachy)
W kalkulacji uwzgledniono:
- Sciecie drzewa,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 21-30 cm. szt.
d.1| 0111-02 | Zastosowano wspodtczynnik do R=1,1 ze wzgledu na
analogia konieczno$¢ mechanicznego usunigcia karpy przy pomocy
frezarki, uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki.
W kalkulacji uwzgledniono:
- Sciecie drzewa,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
15+ 14 szt. 29,000
RAZEM 29,000
7| KNR 2-21 | Scinanie drzew migkkich o $r.pnia 21-30 cm. szt.
d.1 0111-02 | Zastosowano wspotczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
analogia | terenowe (w wodzie na linii brzegowej tachy)
W kalkulacji uwzgledniono:
- §ciecie drzewa,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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KNR 2-21
0111-07
analogia

Scinanie drzew twardych o $r.pnia 21-30 cm.
Zastosowano wspoétczynnik do R=1,1 ze wzgledu na
koniecznos¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
frezarki, uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki.
W kalkulacji uwzgledniono:

- Sciecie drzewa,

- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,

- pociecie pnia na odcinki transportowe,

- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,

szt.

10

szt.

10,000

RAZEM

10,000

KNR 2-21
0111-03
analogia

Scinanie drzew miekkich o ér.pnia 31-40 cm.
Zastosowano wspoétczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
koniecznos¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
frezarki, uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki.
W kalkulacji uwzgledniono:

- Sciecie drzewa,

- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,

- pociecie pnia na odcinki transportowe,

- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,

szt.

10+ 1

szt.

11,000

RAZEM

11,000

10
d.1

KNR 2-21
0111-03
analogia

Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 31-40 cm.
Zastosowano wspétczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
terenowe (w wodzie na linii brzegowej Lachy)

W kalkulacji uwzgledniono:

- Sciecie drzewa,

- pociecie pnia na odcinki transportowe,

- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,

szt.

2+1

szt.

3,000

RAZEM

3,000

11
d.1

KNR 2-21
0111-08
analogia

Scinanie drzew twardych o $r.pnia 31-40 cm.
Zastosowano wspoétczynnik do R=1,1 ze wzgledu na
koniecznos¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
frezarki, uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki.
W kalkulacji uwzgledniono:

- Sciecie drzewa,

- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,

- pociecie pnia na odcinki transportowe,

- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

12
d.1

KNR 2-21
0111-03
analogia

Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 31-40 cm. Drzewa
wykroty lezgce na ziemi.

Zastosowano wspétczynnik zmniejszajgcy do R=0,65,
uwzgledniono koniecznos¢ mechanicznego usunigcia
karpy przy pomocy frezarki, przyjeto pozycje sprzetowg
pracy frezarki.

W kalkulacji uwzgledniono:

- pociecie drzewa na odcinki transportowe,

- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia lub wykrotu,

- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

13
d.1

KNR 2-21
0111-04
analogia

Scinanie drzew miekkich o ér.pnia 41-65 cm.
Zastosowano wspoétczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
koniecznos¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
frezarki. Uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki..
W kalkulacji przyjeto:

- Sciecie drzewa,

- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia

szt.

24 +2

szt.

26,000

RAZEM

26,000
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14| KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 41-65 cm. szt.
d.1] 0111-04 | Zastosowano wspotczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
analogia | terenowe (stojgce czesciowo w wodzie lub drzewo oparte
na osobnikach stojgcyh obok)
W kalkulacji uwzgledniono:
- Sciecie drzewa,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/ KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.1| 0111-09 | Zastosowano wspodtczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
analogia koniecznos¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
frezarki. Uwzgledniono pozycje sprzetowa pracy frezarki..
W kalkulacji przyjeto:
- Sciecie drzewa,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.1| 0111-09 | Zastosowano wspodtczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
analogia | terenowe (stojgce czes$ciowo w wodzie)
W kalkulacji uwzgledniono:
- Sciecie drzewa,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 41-65 cm. szt.
d.1| 0111-04 | Drzewa wykroty lezgce na ziemi.
analogia | Zastosowano wspoiczynnik zmniejszajgcy do R=0,65,
uwzgledniono koniecznos¢ mechanicznego usuniecia
karpy przy pomocy frezarki, przyjeto pozycje sprzetowg
pracy frezarki.
W kalkulacji uwzgledniono:
- pociecie drzewa na odcinki transportowe,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia lub wykrotu,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18] KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 66-70 cm. szt.
d.1| 0111-04 + | Zastosowano wspodtczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
KNR 2-21 | konieczno$¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
0111-05 | frezarki. Uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki..
analogia | W kalkulacji przyjeto:
- Sciecie drzewa,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 66-70 cm. szt.
d.1| 0111-04 + | Zastosowano wspodtczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
KNR 2-21 | terenowe (stojgce czesciowo w wodzie)
0111-05 | W kalkulacji uwzgledniono:
analogia | - $ciecie drzewa,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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20| KNR2-21 | Scinanie drzew twardych o $r.pnia 66-70 cm. szt.
d.1] 0111-09 + | Zastosowano wspotczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
KNR 2-21 | konieczno$¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
0111-10 frezarki. Uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki..
analogia | W kalkulacji przyjeto:
- Sciecie drzewa,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o $r.pnia 66-70 cm szt.
d.1] 0111-09 + | Zastosowano wspotczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
KNR 2-21 | terenowe (stojgce czesciowo w wodzie)
0111-10 | W kalkulacji uwzgledniono:
analogia | - Sciecie drzewa,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 66-85 cm. szt.
d.1] 0111-04 + | Zastosowano wspotczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
KNR 2-21 | konieczno$¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
0111-05* | frezarki. Uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki..
(krotnosc¢ 4) | W kalkulaciji przyjeto:
analogia | - Sciecie drzewa,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 66-90 cm. szt.
d.1] 0111-04 + | Zastosowano wspotczynnik do R=1,5 z uwagi na warunki
KNR 2-21 | terenowe (stojgce czesciowo w wodzie)
0111-05* | W kalkulacji uwzgledniono:
(krotnosc 5) | - sciecie drzewa,
analogia | - pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 66-95 cm. szt.
d.1] 0111-04 + | Zastosowano wspotczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
KNR 2-21 | konieczno$¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
0111-05* | frezarki. Uwzgledniono pozycje sprzetowg pracy frezarki..
(krotnos¢ 6) | W kalkulaciji przyjeto:
analogia | - Sciecie drzewa,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 66-130 cm. szt.
d.1| 0111-04 + | Zastosowano wspodtczynnik do R=1,10 ze wzgledu na
KNR 2-21 | konieczno$¢ mechanicznego usuniecia karpy przy pomocy
0111-05* | frezarki. Uwzgledniono pozycje sprzetowa pracy frezarki..
(krotnos¢ 13)| W kalkulaciji przyjeto:
analogia | - $ciecie drzewa,
- zfrezowanie czesci przyziemnej pnia,
- pociecie pnia na odcinki transportowe,
- utozenie gatezi w stosy w celu rozdrobnienia,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-01 | Usuniecie pni i grubych konaréw ze $cietych drzew, m3
d.1| 0110-01 analogia do wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km.
analogia
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
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27 Rozdrobnienie gatezi ze Scietych drzew i krzewéw mp
d.1| kalk. wtasna
79 mp 79,000
RAZEM 79,000
28| KNR-W 2-01| Frezowanie pni przy zastosowaniu frezarki, analogia do szt.
d.1| 0105-05 | mechanicznego karczowanie pni ($r. 46-55 cm) - Drzewo
Nr A82
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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